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Maîtriser les tâches spéciales haut la main...
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ZE – X

ZE – Standard

Double contre-rotation...
Le malaxeur intensif planétaire ZE KNIELE est généra-
lement équipé de deux agitateurs à entraînement mé-
canique via l'entraînement principal.

L'excellent mélange est essentiellement basé sur la
désintégration efficace du matériau. Deux agitateurs à
rotation indépendante tournent en sens inverse de ce-
lui de l'agitateur principal. Le canal de mélange étroit
garantit un mélange intensif avec des temps de mé-
lange courts.

Même de petites quantités sont rapidement mélan-
gées et produites économiquement avec ce malaxeur.

Entraînements et convertisseurs defréquence séparés

La variante ZE-X est synonyme de performances en-
core plus élevées. Avec ses agitateurs indépendants
mécaniquement et réglables en continu, ainsi que le
bras de malaxage également réglable individuellement,
c'est le nec plus ultra de ce type de malaxeur.

Idéal pour les bétons spéciaux avec les exigences les
plus élevées - les tâches de mélange extrêmement dif-
ficiles sont sa force.

Mise à niveau : Transformation et modernisation...

Même les malaxeurs conventionnels sans agitateurs
supplémentaires peuvent être transformés en ma-
laxeur intensif. En équipant votre malaxeur de notre
système d'agitateur entraîné, vous profitez des pro-
priétés positives du procédé de mélange intensif -
même à des coûts d'investissement réduits.



Description Liter 250/375 375/550 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 1500/2250 2000/3000 2250/3750 2500/3750 3000/4500

Figure 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Moteur triphasé * kW 11 15 22 30 30 45 (37) 55 (45) 55 (75) 75 75 90

A mm 1800 1800 2100 2100 2500 2800 2800 3100 3100 3100 3600
B mm 700 700 700 700 1000 1100 1100 1400 1400 1100 1400
C mm 1890 1890 2194 2194 2594 2900 2900 3200 3200 3200 3650
D mm 1620 1620 1900 1900 2080 2230 2230 2350 2350 2350 2600
E mm 540 540 590 590 660 770 770 880 880 880 1000
F mm - - - - - 1450 1550 1550 1550 1550 1650
G mm - - - - - 600 600 600 600 600 600
h1 mm 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
h2 mm 550 550 460 460 560 840 840 840 840 840 850
L mm 800 800 700 700 950 1020 1020 1320 1320 1020 1700

Nombre de fermetures:
ZE 1000/1500 et plus petit: max. 4 / ZE 1250/1875 et plus grand: max. 3

Konusmischer KKM

Données techniques
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Malaxeur intensif planétaire

à partir ZE 2000/3000

Entraînement
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